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CHARIOT TELESCOPIQUE ELITE FIXE

Spécifications 
  MODELE GTHTM-4017 EX
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 DIMENSIONS
Hauteur de levage (max.) avec stabilisateurs 16,72 m

Hauteur de levage (max.) sans stabilisateurs 16,59 m

Capacité de levage (max.) 4 000 kg

Capacité à hauteur maximale 2 500 kg

Capacité à la portée maximale 600 kg

Portée horizontale (max.) 12,55 m

Portée à hauteur maximale 0,59 m

   Hauteur 2,61 mm

   Hauteur au volant 1,65 m

   Largeur 2,45 m

   Largeur cabine 0,78 m

   Voie 1,98 m

   Empattement 2,85 m

   Longueur pneus avant 4,70 m

   Longueur au tablier 6,49 m

   Garde au sol - au centre 0,425 m

   Largeur max. - stabilisateurs étendus 2,95 m

   Garde au sol - axe 0,45 m

   Angle d’attaque 37°

   Angle de sortie 32°

 PRODUCTIVITE

Rayon de braquage int./ext. 2,15 m/4,50 m 

Force de cavage (avec godet 800L SAE J732/80) 7900 kg 

Force de remorquage avec dynamomètre*/** 8200 kg/7250 kg 

Vitesse maximale (avant/arrière)*/** 5 km/h / 35 km/h 

Inclinaison du tablier 145° 

Correction de dévers  +/- 8° 

Fourches fl ottantes L 1200 mm section 120x50 mm

Pneus (DIN 70631) 405/70-24” PR14, 8 plis 

Vitesse de levée/descente 14s/10s 

Vitesse de sortie/rentrée du télescope 26s/16s 

Pression au sol* avec stabilisateurs 581 Kpa 

Pression au sol* sans stabilisateurs 581 Kpa 

Aptitude en pente*/** 29°/36° 

 PUISSANCE

Moteur Perkins 1104 D-44T,4400 cm3,74,5 kW, 4 cil. 

 CAPACITÉ RÉSERVOIRS
Carburant  135 L

Huile moteur  7 L

Huile hydraulique  150 L

Débit et pression hydraulique  95L/min-270 bars

 

 POIDS
Poids**   11 850 kg

 CONFORMITÉ AUX RÈGLES Structure de la cabine conforme aux normes 

 ISO3471 (ROPS) et ISO3449 (FOPS) Moteur diesel   

 conforme aux directives européennes 

 EU 97/68 phase III - GOST R 50950-96

 

 * Plein Chargement, **Avec des fourches
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